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บทคัดย่อ 
 

ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาก าลังยึดเหน่ียวของเหล็กเสริมใน
คอนกรีต  และระยะการฝังเหล็กเสริมในคอนกรีตท่ีเหมาะสม โดยใชอ้ตัราทดแทนซีเมนต์ดว้ย
เถ้าลอยร้อยละ 15 25 และ 35 น าไปทดสอบก าลงัยึดเหน่ียว และระยะการฝังของเหล็กเสริม
จ านวน 25 ตวัอยา่ง และก าลงัอดัประลยั 5 ตวัอยา่งในส่วนผสมเถา้ลอยร้อยละต่าง ๆ 

ผลการทดสอบก าลงัยึดเหน่ียวของเหล็กเสริมในคอนกรีตท่ีไม่ผสมและผสมเถา้ลอย
พบว่าปริมาณเถา้ลอยท่ีเหมาะสมท่ีท าให้เกิดแรงยึดเหน่ียว อยู่ท่ีร้อยละ 25 ส่วนอตัราทดแทน
ร้อยละอ่ืน ๆ มีแรงยดึเหน่ียวท่ีลดลง 

ส่วนระยะการฝังเหล็ก พบว่าระยะการฝังเหล็กมีผลต่อก าลงัยึดเหน่ียว และเหล็กเสริม
ขอ้ออ้ยมีค่าก าลงัยึดเหน่ียวดีกว่าเหล็กเสริมเส้นกลม ประมาณ 62% หรืออาจถึง 2 เท่า ในบาง
ตวัอยา่งทดสอบ 

ในการทดสอบก าลงัยึดเหน่ียวประลยัของเหล็กเสริมในคอนกรีตท่ีไม่ผสมและผสม   
เถา้ลอยพบว่าหากใช้คอนกรีตท่ีมีคุณภาพต ่า หรือมีค่าก าลงัอดัประลยัต ่า คอนกรีตจะเกิดการ
ประลยัก่อน  

ผลการทดสอบก าลงัอดัประลยัของคอนกรีตปกติกบัคอนกรีตผสมเถา้ลอยแบบทดแทน 
พบวา่อตัราส่วนทดแทนซีเมนตด์ว้ยเถา้ลอยร้อยละ 15 ใหค้่าก าลงัอดัท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
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