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บทคดัย่อ 
 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบวสัดุฉาบท่ีมีคุณภาพโดยเลือกใชว้สัดุให้

สีจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้สีเคมี ป้องกันการหลุดร่อน  เกิดผงฝุ่ น และปัญหาการแตกร้าว 
เพื่อให้ได้ผนังท่ีมีความคงทนสวยงาม  โดยผสมปูนฉาบดินสีแทนท่ีมวลรวมละเอียดใน
อตัราส่วนร้อยละ 10 และ 20 โดยปริมาตร  และเถา้ลอยแทนท่ีปูนซีเมนตใ์นอตัราส่วนร้อยละ 10 
20 30 และ 40 โดยปริมาตร จากนั้นทดสอบการฉาบจริงบนผนงัอิฐมอญ  ณ  วดัตน้เปา ต.ตน้เปา 
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่  

ท าการทดสอบตวัอยา่งปูนฉาบท่ีมีอตัราส่วนผสมของ ปูนซีเมนต ์ต่อ มวลรวมละเอียด
เท่ากับ  1 : 2.5 โดยปริมาตร  จากการทดสอบการแตกร้าว ตวัอย่าง C2 ฉาบชั้นแรกในอตัรา
ส่วนผสมปูนซีเมนต์ เถ้าลอย ทรายละเอียด และดิน เท่ากบั 0.80 : 0.20 : 2.0 : 0.50 ไม่เกิดการ
แตกร้าวและมีสีสันสวยงาม และในการฉาบสีขดัมนั  ตวัอย่าง LL อตัราส่วนผสมปูนซีเมนต ์  
เถ้าลอย และดิน เท่ากับ 0.80 : 0.20 : 0.80 ไม่เกิดการแตกร้าวท างานง่ายและมีสีสันสวยงาม         
การทดสอบระยะเวลาการก่อตวัพบว่าเวลาการก่อตวัขั้นตน้และระยะเวลาการก่อตวัขั้นปลาย    
มีค่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 9-2518 การทดสอบก าลังอดัตามมาตรฐาน มอก.
1776-2542 ท่ีได้ก าหนดค่าการต้านทานก าลังอัดต้องไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร จากการทดสอบพบวา่ ทุกอตัราส่วนผสมผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

จากอตัราส่วนผสมของปูนฉาบและขั้นตอนการท างานฉาบท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
สามารถน าไปเผยแพร่องคค์วามรู้ของปูนฉาบผสมดินสีสู่ชุมชนเพื่อเป็นการประยกุตใ์ชว้สัดุจาก
ธรรมชาติท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน และลดการใชสี้เคมี  
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