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บทคดัย่อ 
 

โฟมอีพีเอสเป็นวสัดุท่ีได้รับความนิยมใช้ เน่ืองจากมีน ้ าหนักเบา เคล่ือนยา้ยง่าย   
ท าให้ขยะมูลฝอยประเภทโฟมมีปริมาณเพิ่มข้ึน และปัจจุบนัการน าโฟมมารีไซเคิลคิดเป็น
ปริมาณน้อยมาก คณะผูว้ิจยัจึงใช้โฟมมาเป็นวสัดุผสมเพิ่มของบล็อกประสาน โดยใช้เคร่ือง    
ขูดมะพร้าวบดย่อยโฟมอีพีเอส ให้ละเอียดแล้วน ามาผสมกับปูนซีเมนต์และทราย แล้วหา    
อตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมโดยเร่ิมจากอตัราส่วนผสมท่ี 1 : 0.5 โดยปริมาตร ซ่ึงใช้โฟมเป็น
ส่วนผสมเพิ่ม โดยน าค่าก าลงัอดัและค่าการดูดกลืนน ้ า ท่ีได้ไปเปรียบเทียบให้ผ่านมาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน 602/2547 และทดสอบการชะลา้งโดยวธีิ SAET 

จากการทดสอบหาอตัราส่วนผสม พบว่าเม่ือปริมาณโฟมอีพีเอสเพิ่มมากข้ึนจะท า
ให้ค่าก าลงัอดัและค่าหน่วยน ้ าหนักลดลง โดยอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ ปูนซีเมนต์ :
ทราย : โฟม เท่ากบั 1 : 0.5 : 5.5 โดยปริมาตร ไดค้่าก าลงัอดัเท่ากบั 27 kg/cm2 ค่าการดูดกลืนน ้ า
เท่ากับ 112 kg/m3 มีหน่วยน ้ าหนักเท่ากับ 1,173 kg/m3 ซ่ึงมีค่าผ่านมาตรฐานท่ีก าหนดบล็อก
ประสานไม่รับน ้าหนกัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 25 kg/cm2 เม่ือทดสอบการชะลา้งไม่เกิดการชะลา้งเลย    

จะเห็นไดว้า่บล็อกประสานท่ีมีส่วนผสมของโฟมอีพีเอส จะมีคุณสมบติัผา่นเกณฑ์
มาตรฐานสามารถน าไปเป็นวสัดุก่อผนังชนิดไม่รับน ้ าหนักโดยมีค่าน ้ าหนักคงท่ีเท่ากับ          
140  kg/m2 เทียบกบัผนังท่ีฉาบด้วยปูนเรียบสองด้านท่ีก่อด้วยอิฐมอญคร่ึงแผ่น ซีเมนต์บล็อก  
อิฐมวลเบา และ บล็อกประสานทัว่ไปท่ีไม่ตอ้งฉาบ ซ่ึงมีน ้ าหนักคงท่ีเท่ากบั 240  kg/m2  180  
kg/m2 120  kg/m2 และ 220  kg/m2 ตามล าดบัอีกทั้งยงัเป็นการน าขยะโฟมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
เป็นมวลรวมในการผลิตวสัดุก่อผนงั 

ความส าคญั  โฟมอีพีเอส  บล็อกประสาน  วสัดุก่อผนงัมวลเบา 
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